WLEASCIWOSCI | Klasyczna gtadZ szpachlowa w postaci
pasty. Mieszanka spoiw polimerowych, naturalnych skat
dolomitowych drobno mielonych i dodatkdéw modyfikuja-
cych. Gotowa do uzycia, idealnie biata, o wysokiej przyczep-
nosci do podtoza i krétkim czasie wysychania - wstepne,
powierzchniowe wyschniecie i stwardnienie podtoza po

4 h (w pomieszczeniach wentylownych na suchych po-
wierzchniach), catkowite utwardzenie po 12 h. Nadaje sie

do naktadania recznego i agregatem oraz do obrdébki recz-
nej i maszynowej. Produkt naturalny, zdrowy dla otocze-
nia i ludzi. EUH 208. Zawiera mase poreakcyjna 5-chloro-
-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

(3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

WYDAJNOSC | Na tynk cementowo-wapienny, powierzch-
nie betonowe - 1 kg/1,5 m2 Na tynk gipsowy - 1 kg/1,5 m2.
Na ptyty g-k-1kg/2 m2.
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Gfadz szpachlowa

CLASSIC

polimerowa | bez gipsu |
idealnie biata

ZASTOSOWANIE | Wewnatrz budynkow, w suchych pomieszczeniach,
na podtozach gipsowych, betonowych, ptytach gipsowo-kartonowych,
wysezonowanych tynkach cementowo-wapiennych. Na wymagajacych
powierzchniach. Podtoza krytyczne (elementy betonowe prefabrykowane,
zelbetowe lane na blatach) przeszlifowad, a nastepnie zagruntowac
gruntem szczepnym. Dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych przy uzyciu tasmy.

Uadz szpachlowa
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ul. J. Pitsudskiego 55, 32-050 Skawina

DANE TECHNICZNE

DWU NR:1/MM/22

Kod wyrobu : MM22

Zgodnos¢ z norma EN 15824:2017
Klasa reakcji na ogien: At
Przyczepnos¢ do podtoza = 0,3 MPa

PLIKI DO PODRANIA
< Karta charakterystyki
< Deklaracja whasciwosci uzytkowych
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Gladz szpachlowa

CLASSIC

SPOSOB UZYCIA | Lekko przemieszaé mieszadtem wolnoobrotowym.
Podtoze oczyscic z kurzu i zattuszczen. Zaleca sie zagruntowac
gruntem MasterMas. Nanosi¢ na powierzchnie przy uzyciu
narzedzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomoca
specjalnego watka. Szpachlowa¢ w temperaturze od 5°C do
30°C i wilgotnosci powietrza max 70%. Mozna naktadac kilka
warstw gtadzi uzyskujac catkowite wyréwnanie nawet bardzo
nieréwnych powierzchni. Jednorazowo naktadana warstwa nie
powinna by¢ grubsza niz 3 mm. Nastepna warstwe mozna
naktadac juz w fazie schniecia pierwszej warstwy, zaraz po jej
zmatowieniu. Szlifowac przy uzyciu siateczki lub drobnoziarnistego
papieru Sciernego 150-220 pm. Mozna malowac réznymi rodzajami
farb.Podczas aplikacji gtadzi szpachlowej MasterMas Classic
urzadzeniem hydrodynamicznym, nalezy niezwtocznie spuscic
ciSnienie po zakonczeniu aplikacji na zaworze zwrotnym oraz
pistolecie, co przedtuzy zywotnoS¢ agregatu i zapobiegnie
niepozadanym utrudnieniom w pracy.

PRZECHOWYWANIE | Temperatura stosowania i przechowy-
wania od 5°C do 30°C. Produkt traci wiasciwosci po przemrozeniu.
Unikac bezposredniego i dtugiego nastonecznienia.

TRWALOSC | 12 miesiecy od daty produkgji. Data produkcji na
opakowaniu.

ZALECENIA BHP | Podczas szlifowania uzywac¢ maski przeciw-
pytowej i okularéw ochronnych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia

zmywac woda. Chronic przed dzie¢mi.
—_—
pagter
ey

B3|

& |

v y
mlﬂ'
Gladz szpachlowa
CLASSIC
rodzaj opakowania wiadro wiadro wiadro wiadro wiadro
waga opakowania 1,5kg 5kg 9kg 18kg 25kg
kod EAN 5900672325065 5900672325058 5900672325041 5900672325034 5900672325218
Przybliz $rednia wydajnosé
z1opakowania w m?
na tynk cementowo-wapienny, beton 2,3 8 14 27 38
na tynk gipsowy 2,3 8 14 27 38
na ptyty gipsowo-kartonowe 3 10 18 36 50
Paleta
480
ilo$¢ sztuk na palecie pakowane w kartonach 120 72 44 33
po 20 sztuk
ciezar palety netto/brutto [kg] 720/740 600/620 648/668 792/812 825/845
MasterMas Sp. zo.o. NIP 9442213358 KRS 0000344483 tel. +4812264 74 30 biuro@mastermas.pl
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