WLASCIWOSCI | Gotowy do uzycia. Charakteryzuje
sie duza zdolnoscig do penetracji podtoza, na ktérym jest
zastosowany, wzmacnia jego strukture oraz zabezpiecza
przed wilgocia, pozwalajac réwnoczesnie na ,,oddychanie”
zagruntowanym powierzchniom. Zdecydowanie zwieksza
przyczepnos¢ do powierzchni dla innych materiatéw,
ktore beda na takim podtozu zastosowane. Redukuje
chtonnos¢ zagruntowanych podtozy, dzieki czemu znacz-
nie zmniejsza proces tzw. ,picia scian” a tym samym np.
zuzycie farb. W ograniczonym zakresie zwieksza wodo-
odpornos¢ podioza, praktycznie nie zmniejszajac paro-
przepuszczalnosci podtoza. Powierzchnia pokryta grun-
tem staje sie bardziej elastyczna dzieki przezroczystej mi-
krobtonie utworzonej na jej powierzchni.
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Grunt akrylowy

SUPER

gtebokopenetrujacy | wzmacnia
i zespala podioze | redukuje
chtonnosc | drobnoczasteczkowy

ZASTOSOWANIE | Grunt akrylowy SUPER gtebokopenetrujacy
przeznaczony do gruntowania porowatych i chtonnych podtozy
jak: tynki cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe, ga-
zobeton. Wzmacnia, uelastycznia, zwieksza przyczepnosé i regulu-
je chtonnos¢ zagruntowanego podtoza pod kolejne warstwy takie
jak: wylewki, tynki, kleje, gtadzie szpachlowe, tapety, farby itp.
Mozna stosowac wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.
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Grunt akrylowy

SUPER

SPOSOB UZYCIA | Gruntowane powierzchnie nalezy dobrze
oczysci¢ z brudu, kurzu i ewentualnych tluszczy. Podtoze przygo-
towane do zagruntowania powinno by¢ suche. Nanosi¢ w postaci
nierozciericzonej za pomoca pedzla lub watka malarskiego, pokry-
wajac réwnomiernie cata powierzchnie. Na podtozach o zwiek-
szonej chtonnosci mozna nanies¢ druga warstwe, nie dopuszcza-
jac jednak do catkowitego zaschniecia pierwszej warstwy. Druga
warstwe nalezy nanie$¢ poprzecznie w stosunku do warstwy
pierwszej. Temperatura gruntowanego podtoza powinna wyno-
si¢ od 5 do 25°C. Dalsze pokrywanie zagruntowanych powierzch-
ni zaleca sie po uptywie 24 godzin.

ZUZYCIE | Bardzo wydajny. Zuzycie preparatu na 1m?2 wynosi od
50-200 ml w zaleznosci od chtonnosci gruntowanej powierzchni.
Do wstepnego gruntowania mozna preparat rozciercza¢ woda
w stosunku 1:1.

PRZECHOWYWANIE | Produkt nalezy przechowywac w szczelnie
zamknietym opakowaniu w temperaturze powyzej 5°C, nie naraza-
jac go na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Okres przy-
datnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkdji przy szczel-
nym zamknieciu i okoto 30 dni po otwarciu. Data produkgji i numer
partii na zamknieciu.
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Grunt akrylowy
SUPER
rodzaj opakowania butelka kanister kanister
pojemnos¢ opakowania 1litr 5 litréw 10 litréw
kod EAN 5900672325096 5900672325072 5900672325089
Przybliz $rednia wydajnosé
z1opakowania w m?
podtoza mniej chtonne 12 62 124
podtoza chtonne 5 25 50
Paleta
ilos¢ sztuk na palecie - 108 60
ciezar netto/brutto palety [kg] - 720/740 600/620
Kanistry 11 pakowane w kartony po 25 sztuk.
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