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ZASTOSOWANIE | Gładź szpachlowa natryskowa do stosowania 
wewnątrz budynków, w suchych pomieszczeniach, na podłożach: 
gipsowych, betonowych, płytach gipsowo-kartonowych, wysezo-
nowanych tynkach cementowo-wapiennych, a także na wymagających 
powierzchniach. Podłoża krytyczne (elementy betonowe prefabrykowane, 
żelbetowe lane na blatach) przeszlifować, a następnie zagruntować 
gruntem szczepnym.
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SPOSÓB UŻYCIA | Podłoże oczyścić z kurzu i zatłuszczeń. Zaleca się 
zagruntować gruntem MasterMas. Nanosić na powierzchnię ścian 
i sufitów przy użyciu urządzeń hydrodynamicznych (dedykowane 
dysze nr 537, 541). W razie potrzeby gładź można rozcieńczyć, dodając 
1–2% wody na opakowanie. Szpachlować w temperaturze od 5°C do 30°C 
i wilgotności powietrza max 70%. Może być nakładana „warstwa na 
warstwę”, co znacznie skraca czas pracy. Jednorazowo nakładana 
warstwa nie powinna być grubsza niż 2 mm. Następną warstwę 
można nakładać już w fazie schnięcia pierwszej warstwy, zaraz po jej 
zmatowieniu. Podczas nakładania gładzi szpachlowej MasterMas Eco 
Line urządzeniem hydrodynamicznym nie zaleca się pozostawiania 
masy w układzie hydraulicznym dłużej niż 5 minut. Po wykonaniu 
natrysku lub podczas dłuższej przerwy w prowadzeniu prac należy 
spuścić ciśnienie na zaworze zwrotnym oraz pistolecie, co przedłuży 
żywotność agregatu i zapobiegnie niepożądanym utrudnieniom w pracy. 
Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru 
ściernego 150–220 µm. Można malować różnymi rodzajami farb.


