WEASCIWOSCI | Gotowa do uzycia, o gestej konsysten-
qji, utatwiajacej nabieranie wiekszej ilosci na pace i réw-
nomierne rozprowadzenie w spoinie. Nadaje sie do apli-
kacji szpachla, watkiem i za pomoca ,bazooki”. Skutecznie
usuwa pekniecia w sufitach, $cianach i tynkach. Bardzo
wysoka, stafa elastycznos¢ pozwala dopasowac sie do
tzw. aktywnych peknie¢ podtoza bez tworzenia dodat-
kowych rys skurczowych (Swietnie nadaje sie do faczenia
ptyt gipsowo-kartonowych niwelujac wszelkiego rodzaju
naprezenia wystepujace zwiaszcza w starym budownic-
twie). Nie ma potrzeby stosowania tasmy wzmacniajacej.
Czas schniecia zalezy od typu i chtonnosci podtoza, warun-
kdéw klimatycznych oraz od grubosci naktadanej warstwy
(ok.12 h dla warstwy o grubosci 5 mm). EUH 208. Zawiera
mase poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac
wystapienie reakcji alergicznej.
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Do spoinowania ptyt G-K,
naprawa ubytkow
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wypetniajaca | elastyczna |
wytrzymata

ZASTOSOWANIE | Masa naprawcza z dodatkiem spegjalistycznych
witokien. Do spoinowania ptyt G-K oraz naprawy ubytkow.
Do renowacji Scian i sufitow wewnatrz budynkéw, w suchych
pomieszczeniach, na wszelkie typowe podtoza budowlane, w tym
powierzchnie odksztatcalne oraz stare powtoki malarskie.
Do szpachlowania zaréwno drobnych szczelin, dziur i pekniec, jak
i uzupetniania wiekszych ubytkow.
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SPOSOB UZYCIA | Podloze odttusci¢ i usuna¢ wszystkie obluzo-
wane warstwy malarskie. Zaleca sie zagruntowac gruntem Master-
Mas. Naktadac za pomoca szpachelki, pacy ze stali nierdzewnej lub
z tworzyw sztucznych. Dociskac tak, aby masa doktadnie wypet-
niata pekniecie oraz dobrze przywierata do jego bokdéw. Jednora-
zowo nakfadac warstwe o grubosci do 5 mm. Wypetniajactaczenia
ptyt gipsowo-kartonowych wciska¢ mase w szczeline za pomoca
szpachelki wzdtuz dtugosci szczeliny. Po catkowitym wyschnieciu
powierzchnie mozna szlifowa¢ za pomoca gruboziarnistego pa-
pieru sciernego oraz pokrywac kazdego rodzaju tynkiem, dowol-
nymi gtadziami MasterMas lub farbami dekoracyjnymi.

PRZECHOWYWANIE | Temperatura stosowania i przechowy-
wania od 5°C do 30°C. Produkt traci wiasciwosci po przemrozeniu.
Unikac bezposredniego i dtugiego nastonecznienia.

TRWALOSC | 12 miesiecy od daty produkgji. Data produkcji na
opakowaniu.

ZALECENIA BHP | Podczas szlifowania uzywac maski przeciwpy-
towej i okularéw ochronnych. Zabrudzenia i zanieczyszczenia zmy-
wac wodg. Chronic przed dzie¢mi.
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rodzaj opakowania wiadro wiadro wiadro
waga opakowania 1,5kg 5kg 20 kg
kod EAN 5900672325553 5900672325812 5900672325959
Paleta
324
ilos¢ sztuk na palecie pakowane w kartonach 120 33
po 18 sztuk
ciezar netto/brutto palety [kg] 180/220 600/620 660/680
MasterMas Sp. zo.o. NIP 9442213358 KRS 0000344483 tel. +4812264 74 30 biuro@mastermas.pl
ul. ). Pitsudskiego 55, 32-050 Skawina BDO 000022601 REGON 121104639 tel. +4812 256 06 30 www.mastermas.pl



